UNSER PROGRAMM IM UBERBLICK

In der Tabelle auf der Innenseite werden einige technische Eckdaten anschaulich gegeniiber gestellt. Unsere Techniker
Uberlegen im persoénlichen Gesprach gern mit lhnen gemeinsam, welches Modell fiir Ihre Anlage optimal geeignet ist.
Dank modularer Bauweise lassen sich Serienmodelle individuell konfigurieren.
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Spiralo® Schwanko Hydromixer

Der Innovative Der variable Alleskonner Der Serienmeister

Vertikale RW

Die starke Kompaktklasse
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Zentralriihrwerk Pfropfenstrom-RW

Individuell fur Ihren Behalter konstruiert Flir extreme Feststoffanteile

STEVERDING
RUHRWERKSTECHNIK GmbH

Gerhart-Hauptmann-Stral3e 41
D-48703 Stadtlohn

STEVERDING Tel. +49 (0) 2563 / 208 88-20
Rl“J HRWERKSTECHNIK Fax +49 (0) 2563 / 208 88-920

info@ruehrwerkstechnik-steverding.de
www.ruehrwerkstechnik-steverding.de

Zentralrihrwerk

INDIVIDUELL FUR IHREN BEHALTER KONSTRUIERT

Vertikal riihrende Biogasfermenter sind ein Nischensegment, doch die Verbreitung nimmt stark zu. Steverding Rithrwerkstech-
nik bietet effiziente Riihrtechnik fiir die unterschiedlichsten Substrate — ob Fermenter mit einem Zentralriihrer oder mehreren
exzentrischen Rihrwerken oder auch Vorlagetanks fiir Abfallprodukte der Lebensmittelindustrie. Hier kdnnen die robusten
Rihrwerke von Steverding Riihrwerkstechnik die richtige Wahl sein.

Vorteile

e Zentrischer und exzentrischer Einbau im Behalter
flr ideale Stromungen im Medium

* Besondere Paddelgeometrie und Bauweise ermdglichen
eine optimale Gasausbeute mit Motoren von geringer
Leistung

e Spezialdichtung verhindert den Gasaustritt aus der Decke

e Ruhrwerk kann zu Wartungszwecken im laufenden Betrieb
aus dem Behdlter entnommen werden

e Verschleif3teile konnen im laufenden Betrieb ohne
Entnahme des gesamten Rithrwerks getauscht werden

Anwendungsbereiche

e Brechen von Schwimmschichten

¢ Aufriihren von Sinkschichten

¢ Hochviskose und niedrigviskose Medien
(TS-Gehalt bis 10 %)

¢ Geeignet flr Fermenter mit Betondecke, Stahlbehalter
und Behalter aus GFK, sofern diese die Gewichtskraft
und das Drehmoment des Rilhrwerks aufnehmen konnen



Technische Daten

Was unsere RUhrwerke auszeichnet

Vergleich unserer Produkte
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Ideal geeignet

Nicht geeignet

Motorleistung: 22 kW Wellenldnge im Behdlter:  15.000 mm *1-45KW (bzw. nicht relevant)
Drehmoment: 17.500 Nm Gewicht: 5.400 kg
Schubkraft am Riihrwerk: 31 kN Behilterfiillstand: konstanter und schwankender
. Fullstand
Verdrangungsvolumen
pro Stunde: 38.000 m3/h Substrat: bis +55°C und pH-Wert
) zwischen 6 und 8
Drehzahl: 12-15"/min
o ) Einbauhohe: bis 25.000 mm
Umfangsgeschwindigkeit: 188 m/min
. ) ) Material: Baustahl+Spezialbeschichtung
Riihrdurchmesser: bis 4.000 mm und V4A
. . 2
Paddelflache gesamt: 68m AuBenlager: Pendelrollenlager
Getriebe: 3-stufiges ' Abdichtung: Dichttasse, gefllt mit einem ' GUTE
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Steverding steht seit mehr als 20 Jahren fiir
Ruhrwerke made in Germany zum
unschlagbaren Preis-Leistungsverhaltnis.

EFFIZIENZ-EXZELLENZ

Weniger verbrauchen,
mehr sparen -
das ist unser Antrieb.

ZUKUNFT EINGEBAUT

Die konsequente Fertigung in
Komponentenbauweise erlaubt eine ideale
Erweiterbarkeit unserer Riihrwerke.

Verschiedenste Anpassungen am Rihrwerk konnen realisiert werden und kundenspezifische Sonderlosungen stellen fir uns
kein Problem dar! Sprechen Sie uns an!



